MegaCAD w przykladach — Lekcja 3

41) z Menu Glownego wybieramy ikon¢ "Menu Wymiarowanie" (rys. pierwszy z lewej) a nastgpnie
"Konfiguracja atrybutéw wymiarowan" (rys. drugi z lewej). Program otworzy ponizsze okienko
dialogowe, w ktérym konfigurujemy wyglad linii
wymiarowe;.
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4) okreslanie uktadu strzatek i linii wymiarowe;j.

5) wilaczanie lub wylaczanie wewngtrznej linii wymiarowe;.

6) zamalowywanie koncow linii wymiarowej. Dziala dla koncow typu: strzatka lub kotko.

7) okreSlanie sposobu umieszczenia tekstu wymiaru wzgledem linii wymiarowej. Warto§¢ moze byc¢
umieszczona rownolegle do linii wymiarowej lub rownolegle do osi X.

8) wybdr jednego z szeSciu dostgpnych w programie MegaCAD sposobdéw zakonczenia linii
wymiarowych.

9) dostgpne w tym polu pozwalaja na wprowadzenie przed wymiar symbolu $rednicy lub promienia.

10) wydtuzanie tekstu wymiaru o czg$¢ ,,.00”. Oczywiscie takie dopisanie musi zgadzaé si¢ z iloscia zer
zadeklarowana w polu dwunastym.

11) przenoszenie cyfr z miejsc od trzeciego po przecinku do gory.

12) ustalanie doktadnosci z jaka bgda wstawiane wymiary.

13) wpisywanie tolerancji liczbowe;j i tekstowe;.

14) ustawianie dlugosci linii odnoszacej nad linia wymiarowa.

15) ustawianie dlugosci linii odnoszacej (od linii wymiarowej do obiektu) w przypadku wartosci dodatniej
(warto$¢ ujemna - odlegltos¢ od wskazanego punktu do poczatku linii odnoszace;j).

16) wymiarowanie w podane;j skali. Po wprowadzeniu warto$ci, wymiary sg przez niag mnozone.

17) ustawianiec wymiarowania wspotrzednymi (w przypadku postugiwania si¢ pierwszymi dwoma
poleceniami z menu wymiarowania).

18) tworzenie pojedynczych wymiaréw, ciaggu wymiarowego lub wymiaréw o wspolnym poczatku.

Dodatkowymi elementami okienka sa:

- klawisz "Wezytanie" - weczytanie jednej z weze$niej zapamigtanych konfiguracji,

- klawisz "Zapisanie" - zapisanie pod wprowadzona nazwa aktualnej konfiguracji;

- klawisz "Przejaé" - przejecie konfiguracji od linii istniejacej juz na rysunku;

- klawisz "FONT" - ustawienie parametrow liter (krdj, wysoko$é, szeroko$¢ itp.);

- klawisz "<-AT!' - ustawianie wielkos$ci zakonczen (strzatek itp.).

42)parametry konfiguracyjne ustawiamy jak na rysunku obok.
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klawisz "OK" i (w okienku konfiguracji linii wymiarowych) klawisz "Zapisanie". Nastgpnie w nowym
okienku wprowadzamy nazwe "mechanik-1 i zatwierdzamy polem " OK". Menu konfiguracji zamykamy
klawiszem "OK".

43)przechodzimy do wymiarowania elementu. Wymiary poziome. W bocznym menu ikonowym zaznaczamy
ikone "Lancuchowo" - koniec pierwszej linii bedzie automatycznie poczatkiem nastgpnej (lewy rys.
ponizej). Nastgpnie wybieramy polecenic "Wymiarowanie poziome" (prawy rys. ponizej).

44)definiujemy dla nowo tworzonych elementéw warstwg i kolor. W gérnym menu zaznaczamy pole "L:1" i z
listy wybieramy warstwg nr 3. Po zdefiniowaniu wybieramy kolor trzeci od konca - jasnofioletowy.

Moy

Przechodzimy do wstawiania linii wymiarowych. Naciskamy klawisz "s" - rysowanie po punktach przecig¢ i
zaznaczamy przecigcie fazowania w narozu 1 z odcinkiem pionowym - "L". Koniec linii zaznaczamy w
narozu 2 - "L". Wstawiamy lini¢ - naciskamy klawisz "g" (rysowanie po punktach siatki) - i wstawiamy
wymiar - "L".

45)zaznaczamy koniec drugiej linii wymiarowej - przecigcie fazowania w narozu 4 z odcinkiem pionowym -
"L" i wstawiamy wymiar - "L";

46)zaznaczamy koniec nastepnej linii wymiarowej - przecigcie fazowania w narozu 6 z odcinkiem pionowym -
"L" i wstawiamy wymiar - "L";

47)zaznaczamy koniec nastgpnej linii wymiarowej - przecigcie w narozu 8 - "L" i wstawiamy wymiar - "L";

48)zaznaczamy koniec nastepnej linii wymiarowej - przecigcie fazowania w narozu 1 z odcinkiem pionowym -
"L" i wstawiamy catkowity wymiar waltka - "L";

49)powrdt do menu wymiarowania - "2xP";

50) Wymiary pionowe. W bocznym menu ikonowym zaznaczamy ikong¢ "Pojedyncze podawanie wymiaréw"
(lewy rys. ponizej). Nastgpnie wybieramy polecenie "Wymiarowanie pionowe" (prawy rys. ponizej).

n o

51)wymiary pionowe definiuja poszczegolne srednice watka. W celu dodania znaku "@" nalezy zjecha¢ mysza w
polu podpowiedzi na uaktywniony klawisz "Wymiary - pionowo" i w okienku konfiguracji zaznaczy¢ w
polu 9 (patrz opis okna konfiguracji) znak $rednicy - "L". Okno zamykamy wybierajac klawisz "OK".

52)pierwszy punkt wymiaru zaznaczamy w przecigciu fazowania w narozu 1 z odcinkiem pionowym - "L",
drugi - w jego lustrzanym odbiciu. Wymiar wstawiamy z lewe;j strony.

53)pierwszy punkt wymiaru zaznaczamy w przeci¢ciu fazowania w narozu 1 z odcinkiem poziomym - "L",
drugi - w jego lustrzanym odbiciu. Naciskamy klawisz "h" w celu dwukrotnego zmniejszenia rysunku na
ekranie. Wymiar wstawiamy z lewej strony za poprzednim wymiarem.

54)pierwszy punkt wymiaru zaznaczamy w przeci¢eiu zaokraglenia w narozu 3 z odcinkiem poziomym - "L",
drugi - w jego lustrzanym odbiciu. Wymiar wstawiamy z lewej strony za poprzednim wymiarem.

55)pierwszy punkt wymiaru zaznaczamy w narozu 8 - "L", drugi - w jego lustrzanym odbiciu. Wymiar
wstawiamy z prawej strony watka.

56)pierwszy punkt wymiaru zaznaczamy w przecigciu fazowania w narozu 6 z odcinkiem poziomym - "L",
drugi - w jego lustrzanym odbiciu. Wymiar wstawiamy z prawej strony przedniego wymiaru.

57)powrdt do menu wymiarowania - "2xP";
zapisanie rysunku - z gornego paska ikon wybieramy polecenie ,,Zapisanie rysunku” (rys. obok) - , L”.
Program zapyta czy zapisa¢ rysunek z poprzednia nazwa (rys. ponizej). Odpowiadamy na pytanie ,,Tak” -
,»L” - rysunek zostanie zapisany.

58)tworzony watek wyglada jak na rysunku ponizej (u Panstwa bez numerow).
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