MegaCAD w przykladach — Lekcja 7

Jezeli MegaCAD jest zamknigty - zaczynamy od uruchomienia systemu.

154) uruchamiamy program - z menu "Start" przechodzimy do podmenu "Programy" i otwieramy grupg ikon
"MegaCAD 4.5 PL", z ktorej wybieramy polecenie "MegaCAD NT".

Dolaczenie drugiego lozyska do walka.

155) wezytanie rysunku. Z menu tekstowego wybieramy panel ,,Rysunek” — ,L” i polecenie ,,Wczytanie” —
,L”. Z listy wybieramy ,,walek” — ,L.” i zatwierdzamy klawiszem ,,OK” — ,,L.”’;

156) wstawienie tozyska. Z menu tekstowego wybieramy panel ,Makro” — , L., a nastgpnie polecenie
,L” lub z gérnego paska ikong (rys. obok) ,,Dolaczenie makra do rysunku” — ,L”;

,.Dolaczenie” —

157) w okienku wybieramy ,,lozysko” —,L.” i zatwierdzamy klawiszem ,,OK” — , L”’;
158) program otworzy okienko (rys. obok), w ktérym:
- Kkat: - kat, o jaki obrocimy element (mozna go zmienia¢ w trakcie wstawiania

lub wskaza¢ na rysunku);

- skala: - przeskalowanie elementu o podany wspotczynnik wzgledem punktu

wstawienia;

- Rozciaganie — wlaczenie mozliwosci rozciagnigcia elementu;

- DB - Info — dopisanie lub zmiana informacji;

- Wylaczyé — wylaczenie makra z rysunku. Podczas zapamigtywania rysunku
program zapisuje $ciezke dostgpu do elementu oraz punkt wstawienia, kat i
skalg, bez zapisania w rysunku samego elementu bibliotecznego.

Zaznaczamy pole ,,DB — Info”. Wstawienie elementu — klawisz ,,OK” — ,L.”.

159) otworzy sig okienko (rys. ponizej), w ktorym mamy mozliwo$¢ zmiany informacji
opisujacych wstawiany element. Dotaczane tozysko mozna podczas wstawiania

rozciagnaé, ale poshuzymy si¢ inng
metoda z dwoch powodow. Pierwszy to
poznanie nowych polecen, drugi — w
trakcie rozciagania makra, nie jest
przesuwany punkt odniesienia
(rozciagany fragment lozyska ktory jest
zawiera punkt odniesienia). W nowszych
wersjach punkt odniesienia mozna
dowolnie zmieniac.

W okienku zmieniamy goérna czgs¢
opisu, wprowadzajac w drugiej linii
zamiast ,40 mm” warto$¢ ,,20 mm”.
Drugim edytowanym polem jest tekst w
linii ,,NAZWA” zmieniony z: ,,L.ozysko
40” na ,,Lozysko 20”.

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy
wybierajac pole ,,OK” — | L”;
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160) element zostat zdefiniowany z konkretnymi atrybutami: warstwa, grupa, kolor itp. Aby atrybuty nie ulegly

zmianie, nalezy w gébrnym menu ustawi¢ atrybuty niezdefiniowane (jak na rys. ponizej).

G | Lowww | Pawww | wimww | g—|

Element biblioteczny trzyma si¢ myszy punktem wstawienia, zdefiniowanym w poprzedniej czgsci

przyktadu (pkt. 7).

Pierwszym krokiem bedzie obrocenie elementu o 90 stopni. W tym celu
klikamy — ,,L”” - myszka na zielone pole w prawym dolnym rogu ekranu
lub naciskamy klawisz

(obok  wspotrzednych)

»Ese”. W polu

wprowadzamy warto$¢ kata obrotu ,,90” (rys. obok) i zatwierdzamy klawiszem ,,Enter”.

numer 7 na rysunku ponizej —,,L.”’;

161) wstawiamy element. W tym celu z menu bocznego wybieramy opcj¢ ,,punkt przecieé¢” — ,L”
(ikona rys. obok). Nastgpnie zaznaczamy naroze znajdujace si¢ w lustrzanym odbiciu do naroza




162) ponizej wynik polecenia.
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163) koniec wstawiania — ,,P” oraz klawisz ,,powr6t” — , L.

164) pozostato jeszcze dosuniecie fragmentu tozyska. W tym celu postluzymy si¢ rozciaganiem
elementow. Z menu gtownego wybieramy polecenie ,,menu EDYTOR - dokonywanie zmian w

istniejacym rysunku” — ,,L” - (ikona — rys. obok).

165) z menu edycji wybieramy polecenie ,,Rozciagganie i przesuwanie fragmentéw rysunku” — L

(ikona — rys. obok);

EDIT

0o

166) polecenie stuzy do rozciagania i przesuwania fragmentéw rysunku. Elementy wybieramy zaznaczajac je
prostokatnym okienkiem. Te, ktore w catosci beda znajdowac sig w okienku zostang przesunigte, natomiast
przeciete krawedziami okienka - rozciagnigte.

UWAGA:

a) aby linia wymiarowa zostala rozciagnigta, koniec odnoszacej (odcinek od obiektu do wymiaru, ktory

ma by¢ rozciagany) powinien zawieraé si¢ w okienku;

b) podczas rozciagania wymiary (warto$ci) oraz kreskowania sg aktualizowane.

167) na rysunku zaznaczamy dwa punkty (kazdy ,L.”) definiujace przekatna
okienka wyboru elementoéw (zaznaczone linia przerywana na rys. obok);

168) po zaznaczeniu drugiego punktu program automatycznie przejdzie do wskazania warto$ci
przesunigcia (rozciagnigeia). Zaznaczamy pierwszy punkt przesuni¢cia. W tym celu wybieramy
ikong ,,przeciecie 1+2” (ikona — rys. obok) — ,,L”. Nastgpnie zaznaczamy lewa pionowa krawedz
czegsci rozciaganej tozyska — ,,L.”” — oraz jej dolng krawedz — ,,L”;

169) drugi punkt znajduje si¢ w narozu numer ,,7”. Naciskamy klawisz ,,8” —
przedluzeniach” lub wybieramy ikong przedstawiona obok. Nastgpnie zaznaczamy naroze ,,7”° —

,,L”.

170) koniec rozciagania — ,,2XP”;

171) odéwiezenie rysunku — klawisz ,,r”’;
172) wynik polecenia na rysunku ponizej.
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