MegaCAD w przykladach — Lekcja 4

Jezeli po zakonczeniu pracy nad poprzednia czgscia przyktadu MegaCAD zostat zamknigty - zaczynamy od
uruchomienia i wezytania opracowywanego rysunku.
59) uruchamiamy program - z menu "Start" przechodzimy do podmenu "Programy" i otwieramy grupg ikon
"MegaCAD 4.5 PL", z ktorej wybieramy polecenie "MegaCAD NT".
60)w MegaCADzie - z gébrnego menu tekstowego - otwieramy panel "Rysunek" oraz polecenie "Wezytanie".
61)z okienka dialogowego (opis w pierwszej czesci) z listy wybieramy rysunek "walek.prt" i naciskamy
klawisz "OK" - "L".
62)z Menu Glownego wybieramy ikong "Menu Wymiarowanie" (rys. pierwszy z lewej) a nastgpnie polecenie
"Wymiarowanie promienia (jako odnos$nik)" (rys. drugi z lewe;j).

Y

63)nastepnie wjezdzamy mysza na uaktywniony klawisz "Wymiary - promien" w dolnym menu podpowiedzi.

64)z otwartego okienka wybieramy klawisz "Wczytanie" i na liscie zaznaczamy styl wymiarowania
"mechanik-1 - " L" oraz zatwierdzamy polem "OK". Dodatkowo w okienku konfiguracji zaznaczamy w
polu 9 (patrz opis okna konfiguracji) znak promienia "R" - "L". Okno konfiguracji linii wymiarowych
zamykamy klawiszem "OK" - "L".

65)definiujemy dla nowo tworzonych elementéw warstwg i kolor. W gérnym menu zaznaczamy pole "L:#" i z
listy wybieramy warstwg nr 3. Po zdefiniowaniu wybieramy kolor trzeci od konca (jasnofioletowy).
Przechodzimy do wstawiania linii wymiarowych.

66) wybieramy na rysunku tuk znajdujacy si¢ w narozu "3" - "L". Nastgpnie zaznaczamy punkt, w strong ktorego
bedzie skierowany grot strzatki. Aby byl on skierowany w strong istniejacego tuku (a nie w strong jego
dopehienia) nalezy zaznaczy¢ - "L" - punkt na zewnatrz tuku (na rysunku program pokazuje wybierany
kierunek). Ostatnim krokiem jest wstawienie tekstu wymiarowego (animowanego przez program) - "L".

67)nastgpnie wybieramy tuk znajdujacy si¢ w narozu "5" - "L". Zaznaczamy kierunek - "L" i potozenie tekstu -
HLH.

68)identycznie postgpujemy z tukami dolnymi.

69)koniec wymiarowania promieni i powrét do menu wymiarowania - "P".

70)tworzony walek wyglada jak na rysunku ponizej (u Panstwa bez numerdw). Prostokat narysowany
przerywana linig postuzy w dalszej cz¢sci przyktadu.

‘7 7777777 1
‘ | 110
| 150 36 21 12
‘ T
‘ \ 3 4
‘ R5.0
1
| | Km.o 5 -
| 1 ‘ 2
| 8
‘ 7
LW‘O’*TJ***’CB o o~
4 B 3 | O ISR | A 4
2 £+ L] a [~
R4.0
/ R5.0

71)pozostaty do zwymiarowania fazowania narozy. Opis fazowan zrobimy na dwa sposoby. Fazy w narozach
"1" i "7" wykonamy postugujac si¢ poleceniami z menu wymiarowania, natomiast faz¢ w narozu "4"
opiszemy postugujac si¢ funkcja do wstawiania odno$nikow z tekstem.

72)znajdujemy si¢ w menu wymiarowania. Wybieramy z niego polecenie "Wymiarowanie fazy" (rys. ponizej)
-"L".

X

73)powigkszamy fragment rysunku. W tym celu wybieramy z gérnego paska ikon polecenie "Powigkszenie
wybranego fragmentu rysunku" (rys. obok) lub naciskamy literg¢ "w". Na rysunku zaznaczamy dwa |y
przeciwleglte naroza (kazde "L'") definiujace powigkszany fragment (rysunek watka powyzej -
przerywany prostokat).

74)wybieramy odcinek fazowania w narozu "1" znajdujac si¢ mysza przy jego lewym koncu - "L".

75)zaznaczamy pierwszy punkt fazowania - lewy koniec odcinka fazowania - przy pomocy opcji "punkt
koncowy" (lewa ponizsza ikona lub klawisz "e") - "L". Nast¢pnie zaznaczamy drugi punkt definiujacy kat
oraz potozenie poczatku odnosnika. W tym celu wybieramy opcj¢ "punkt srodkowy" (prawa ponizsza ikona
lub klawisz "m") i zaznaczamy odcinek fazowania.
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UWAGA: przed wstawieniem tekstu wymiarowego nalezy zjecha¢ mysza na klawisz "Wymiary - kat" (w
dolnym menu podpowiedzi) i w okienku konfiguracji linii wymiarowych wytaczy¢ - "L" - oznaczenie
promienia (pole 9). Zmiang¢ zatwierdzamy klawiszem "OK" - "L".
Ostatnig czynno$cia jest wstawienia tekstu wymiarowego na rysunek - "L".

76)caty rysunek na ekran - klawisz "a" lub ikona przedstawiona obok (gérny pasek ikon). Powigkszamy ﬂ
fragment rysunku zawierajacy naroze "7" (polecenie jak w pkt. 15).

77)zaznaczamy pierwszy punkt fazowania - lewy koniec odcinka fazowania - przy pomocy opcji "punkt
koncowy" - "L". Nastgpnie zaznaczamy drugi punkt definiujacy kat oraz potozenie poczatku odnosnika. W
tym celu wybieramy opcj¢ "punkt Srodkowy" i zaznaczamy odcinek fazowania. Ostatnig czynnos$cia jest
wstawienia tekstu wymiarowego na rysunek - "L".

78)powrot do menu wymiarowania - "P". Caty rysunek na ekran - klawisz "a".

79)do wstawionych fazowan (przed wartos$cia kata) nalezy wstawi¢ tekst "2% W tym celu z menu
wymiarowania wybieramy polecenie "Zmiana warto$ci wymiaru" - "L" (lewy rys. ponizej). Zaznaczamy
lewa lini¢ wymiarowa fazowania - "L". W okienku dialogowym przechodzimy kursorem na poczatek tekstu i
przed istniejaca warto$¢ wpisujemy "2x" (prawy rys. ponizej). Zmiang zatwierdzamy klawiszem "OK" - "L".
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80)identycznie postgpujemy z druga linia wymiarowa fazowania.

81)powrdt do menu gtownego "2xP".

82)wymiarowanie fazy w narozu "4". Ponizej przedstawimy inny sposéb opisywania fazowania. Z menu
gldwnego wybieramy polecenie "Odnos$nik tekstowy ze strzalka" (ikona - rys. ponizej).
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83)program otwiera okienko dialogowe (rys. obok) w ktorym znajduja sig:

a) linia do wprowadzenia tekstu;
b) pole "tekst réwnolegle" - odznaczone - oznacza wprowadzenie I Tekst réwnolegle
tekgtu rownolegle do o.statmegro odcmlfa odposnlka% . £ =] AR [ Tworzenic |
¢) dwie kolumny od lewej - sposob zakonczenia odnosnika; B o g =—
d) kolumna z warto$ciami definiujacymi wielkos$¢ zakonczenia; = onzd [0.6 Zmiana |
e) klawisz "Tworzenie" - wstawianie nowego odnosnika; — (209 |0.85714
f) klawisz "Przejecie" - przejecie parametréw od odnoénika | = @rel Cabs _ powrdt |
istniejacego;

g) klawisz "Zmiana" - zmiana parametrow istnicjacego odnosnika.
84) wprowadzamy tekst "6x63.43°" (znak " ° " wprowadzamy z klawiatury numerycznej: naciskamy
przytrzymujac lewy "Alt", wybieramy cyfry "0248" i puszczamy "Alt"), ustawiamy parametry odnosnika
jak na rys ponizej i przechodzimy do wstawiania wybierajac klawisz "Tworzenie" - "L".
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85) zaznaczamy s$rodek odcinka fazowania. W tym celu wybieramy lewa ponizsza ikong Iub naciskamy klawisz
"m" oraz zaznaczamy odcinek - "L". Nast¢pnie definiujemy koniec pierwszego odcinka odnosnika.
Najwygodniej jest poruszac si¢ po siatce - wybieramy prawa ponizsza ikong lub naciskamy klawisz "g" -
zaznaczamy koniec pierwszego odcinka - "L". Nastgpnie zaznaczamy koniec drugiego poziomego odcinka
odnosnika (na tyle dlugiego, aby zmiesScit si¢ tekst animowany przez program w formie prostokacika). W
tym przypadku konczymy definiowanie po zaznaczeniu drugiego odcinka - prawy klawisz myszy.
Wstawienie tekstu - "L".

86) powr6t do menu gtownego - "P" oraz klawisz "powr6t" - "L".
87) zapisujemy rysunek.



88) tworzony watek wyglada jak na rysunku ponizej (u Panstwa bez numerdw).
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