MegaCAD w przykladach — Lekcja 9

Jezeli MegaCAD jest zamknigty - uruchamiamy system.

205) otwieramy program - z menu "Start" przechodzimy do podmenu "Programy" i otwieramy grupg ikon
"MegaCAD 4.5 PL", z ktorej wybieramy polecenie "MegaCAD NT".

206) wezytanie rysunku. Z menu tekstowego wybieramy panel , Rysunek” — ,L” i polecenie ,,Wczytanie” —
L. Z listy wybieramy ,,walek” — , L i zatwierdzamy klawiszem ,,OK” — ,L.”;

Dolne lozyska.

207) Powigkszamy fragment zawierajacy dolng czgs$¢ lewego lozyska. W tym celu naciskamy literg ,,w” iI
lub z gérnego menu wybieramy ikone przedstawiong obok — ,,L.”’;

208) Fragment powigkszamy wskazujac dwa przeciwlegle rogi prostokata (kazde ,L”), ktory ma zostac
powigkszony do wielkos$ci pola rysunkowego. Proszg je zaznaczy¢ jak na rysunku ponizej, gdzie
zaznaczono prostokat linia przerywana (rysunek przedstawia tylko fragment tego co zostalo wyswietlone
na Panstwa ekranie).
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UWAGA: zaznaczamy pierwszy rog —,,L.”’, nastgpnie puszczamy lewy klawisz myszy i zaznaczamy drugi

rog —,,L”.

209) Kasujemy zbedne elementy. W tym celu naciskamy liter¢ ,.¢” lub z menu bocznego wybieramy él
polecenie kasowanie (ikona — rys. obok) —,,L.”;

210) Zaznaczamy pierwszy element do kasowania w pustym miejscu (lewe gorne naroze
przerywanego prostokata na rys. obok) —,,L.” (gdy nacisniemy lewy klawisz myszy w
miejscu gdzie program nie znajdzie zadnych elementéw, automatycznie wlaczona
zostanie opcja wyboru elementéw do kasowania oknem — zostana skasowane
elementy w cato$ci zawierajace si¢ w zaznaczonym oknie). Drugi punkt okna — prawe
dolne naroze na rysunku — ,,L.”’.

UWAGA: proszg prostokat zaznaczy¢ tak, aby zaokraglenie widoczne na rysunku
nie znalazto si¢ w calo$ci w oknie.

211) Kasowanie elementéw drugiego lozyska. Naciskamy klawisz ,,a” lub wybieramy ikong¢ przedstawiong ﬂ
obok, w celu wczytania calego rysunku na ekran. Nastgpnie literg¢ ,,w” — powigkszenie oknem i
powigkszamy oknem (prostokat przez wskazanie dwoch przeciwlegtych narozy — patrz pkt. 4, kazde z nich
»L7).

212) Zaznaczamy pierwszy element do kasowania w pustym miejscu (prawe gorne naroze 1 R ‘
przerywanego prostokata na rys. obok) — ,,L.” (gdy naci$niemy lewy klawisz myszy w :
miejscu gdzie program nie znajdzie zadnych elementow, automatycznie wiaczona :
zostanie opcja wyboru elementow do kasowania oknem — zostang skasowane elementy U
w caloSci zawierajace si¢ w zaznaczonym oknie). Drugi punkt okna — lewe dolne g ;
naroze na rysunku — ,,L.”. 0
UWAGA: prosz¢ prostokat zaznaczy¢ tak, aby fazowanie widoczne na rysunku nie

znalazto si¢ w calo$ci w oknie.

213) Koniec kasowania — ,,P”.

214) Caly rysunek na ekran — litera ,,a”.

215) Dociagniecie elementow do osi. W tym celu wybieramy z bocznego menu ikong ,,Menu edycja” (lewa
ikona ponizej) — ,L”. Nastgpnie polecenie ,,Trim 3 — Kkilka elementow dolaczamy do pierwszego
wybranego” (prawa ikona ponizej) —,,L.”’;

TRIM

216) Na rysunku jako granicg, do ktorej bedziemy dociaga¢ elementy, zaznaczamy os$ watka — ,,L.” w dowolnym
miejscu na osi;

217) Nastepnie zaznaczamy elementy dociaggane: cztery dolne pionowe odcinki, ktére pozostaty po skasowaniu
fragmentu tozysk — kazdy z nich ,,L.”;



218) Koniec dociagania ,,P”. Powro6t do menu edycji ,,P”.
219) Wycigcie odcinkow. Z otwartego menu edycji wybieramy polecenie ,,Wycinanie fragmentu miedzy
najblizszymi punktami” (ikona — rys. ponizej) —,,L”;
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220) Na rysunku zaznaczamy fragmenty zarysu waltka, ktore znalazly si¢ pomigdzy dociaganymi liniami
(pierwszy pomigdzy pierwszymi dwoma z lewej, drugi — pomigdzy dwoma z prawej) — kazdy fragment
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221) Powr6t do menu edycji —,,P”;
222) Przedtuzenie osi.
skracanie/wydluzanie o podang warto$¢” (ikona — rys. ponizej) —,,L”;
223) W otworzonym okienku dialogowym (rys. obok) wprowadzamy wartosci ,,n =
oraz ,,m = -5”. Zatwierdzamy klawiszem ,,OK” — ,L.”’;
UWAGA: dodatnia warto$¢ skraca element, ujemna wydtuza.
224) Na rysunku zaznaczamy o$ —,,L.”;
225) Powrot do menu glownego — ,,P”, nast¢pnie pole ,,powrot” — L i na koncu ,,P”;
226) Rysunek watka wyglada jak przedstawiono ponizej (powigkszony fragment).
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